
الإجـراءاتالتجهيـزات والعناصـر القابلة للنقل  )ليست من جسم المبنى أو مثبتة فيه( المبنى والتجهيزات غير القابلة للنقل  )بما فيها المثبتة بالمبنى بشكل دائم أو تلك التي تشكل جزء من هيكله الرئيسي(عوامـل التلف
النقلالعرضالتخزينالنقلالعرضالتخزينتؤثر على بعض التحف بطرق محددة

 قوى فيزيائية مباشرة
)صدمة، اهتزاز، تأكل، وجاذبيه(

 متراكمة مع مرور الزمن )سوء تعامل أو تثبيت(،
كارثية )زلزال، حرب، انهيار أرض، سوء تعامل(:

كسر، تشويه، ثقب، بعج، خدش، و/أو كشط جميع أنواع التحف.	 

رة
ش

مبا
 ال

ية
يائ

فيز
 ال

ى
قو

ال

تجنب أماكن ذات النشاط الزلزالي العالي، تجنب البناء على تربه مخلخله  )ج(  
وطريه، تأكد من وجود أرضيه صلبه مناسبة، وإنهاءات )تشطيبات( 

ناعمة للجدران الداخلية، وإمكانية دخول مناسبة.

شييد مباني مقاومة للزلزال.  )م(   
التأكد من توفر فراغ كاف لتخزين المجموعة المتحفية

اترك فراغ كاف للسماح بتفتيش وتفحص التحف. )ح(  

غ/م )ر( 

وَفرِّ مختبر لحفظ ومعالجة التحف المتضررة. )ع.ص( 

كما في التخزين. )ج( 

كما في التخزين. )م( 

كما في التخزين. )ح( 

كما في التخزين. )ر( 

غ\م )ع.ص( 

كما في التخزين، ويجب التأكد من نعومة سطوح الأرضيات  )ج( 
ومنحدرات الدخول )الرامبات( والمصاعد البطيئة غير المهتزة.

اترك مساحات كافية لتنزيل التحف "من المركبات والعربات"، ركب  )م( 
مخمدات صدمة حول إطارات الأبواب )مثل: شريط مطاطي(.

غ\م )ح( 

غ\م )ر( 

غ\م )ع.ص( 

رة
ش

مبا
 ال

ية
يائ

فيز
 ال

ى
قو

ال

تجنب استخدام الرفوف والخزائن غير الثابتة، أمن وثبت التحف  )ج( 
خاصة إن كان هناك احتمال عال لوقوع زلازل.

أوقف القوى باستخدام حشوات ماصة للاهتزاز لأماكن وضع وتثبيت  )م( 
التحف )مثل: مادة ايثانوفوم Ethafoam(. تأكد من توفر مساحة 

كافية على الرفوف.

غ\م )ح( 

غ\م )ر( 

وفر معدات مختبر لترميم ومعالجة التحف المتضررة. )ع.ص( 

تجنب استخدام الرفوف والخزائن والقواعد غير الثابتة، أمن وثبت  )ج( 
التحف خاصة إن كان هناك احتمال عال لوقوع زلازل.

افصل التحف عن بعضها البعض وعن الجمهور. وضعها في حاويات  )م( 
منفصلة مع مثبتات مصنوعة من مواد خاملة وماصة للاهتزاز.

غ\م )ح( 

غ\م )ر( 

)ع.ص( غ\م

تجنب وجود المقابض على ارتفاعات غير صحيحة. انقل التحف في  )ج( 
شاحنات تحتوي نظام تكييف، استخدم روافع وحوامل متحركة لنقل 

التحف بأمان.

إمنع القوى المؤثرة من كافة الجهات باستخدام حجم وعدد مناسب  )م( 
من صناديق التعبئة والفووم المناسب لامتصاص الصدمة والاهتزاز. 

واستخدم الشدادات والمرابط لحماية المكونات المعرضة للاهتزاز.

اكتشف/تحرا القوى المؤثرة باستخدام المؤشرات، كمؤشر الصدم  )ح( 
ومسجلات البيانات.

غ\م )ر( 

غ\م )ع.ص( 

رة
ش

مبا
 ال

ية
يائ

فيز
 ال

ى
قو

ال

درب العاملين على تقنيات التعامل مع التحف. تجنب المعالجات الفنية  )ج( 
غير الموثوقة.

درب العاملين على تقنيات دعم وتغليف التحف.  )م( 
أبق التحف متباعدة عن بعضها البعض.

نسق تقارير حالة متوافقة مع كتالوج/سجل المتحف.  )ح( 
سجل الأضرار الجديدة والتقط صور جيدة لها.

نفذ خطة لمواجهة الكوارث عندما يقتضي الأمر ذلك  )ر( 
)على سبيل المثال، زلزال، حرب(. أعد النظر في كافة المراحل.

عالج التحف المتضررة. )ع.ص( 

 لصوص، مخربون، عابثون
تخريب متعمد )مجرمين(

سرقة تحف صغيرة أو سهله الحمل.	 
تشويه تحف رمزيه، شعبيه، قيمة.	 

تخريب غير متعمد )من قبل الموظفين أو المستخدمين(
خسارة أو إضاعة أي نوع من التحف.	 

ون
ابث

 ع
ن،

بو
خر

 م
ص،

صو
 ل

تجنب مواقع الأبنية ذات المخاطر العالية.  )ج( 

امنع الدخول بتوفير سقف قوي وجدران داخلية وخارجية قوية.   )م( 
تأكد من وجود محيط مفتوح ومداخل غير مخفيه، وادرس المساحات 

خارج مساحات التخزين لمنع وصول المتسللين والمخربين.

اكشف المتسللين من خلال خطوط الرؤية الواضحة الإضاءة المناسبة. )ح( 

جهّز مكاتب ومواقع أمنية للفريق الأمني. )ر( 

غ/م )ع.ص( 

غ\م )ج( 

امنع الدخول بحواجز فعالة، نوافذ وجدران قوية. وفر جدران وأسقف  )م( 
وأبواب آمنة. 

تحرى واكشف الدخلاء والعابثين من خلال خطوط مراقبة واضحة. )ح( 

أمن مكاتب ونقاط أمنية لفريق الأمن. )ر( 

غ\م )ع.ص( 

غ\م )ج( 

امنع الدخول عن طريق إغلاق وتأمين مكان التحميل والتنزيل. )م( 

خصص المكان بموظف أمن لكشف الدخلاء والعابثين. )ح( 

غ\م )ر( 

غ\م )ع.ص( 

ون
ابث

 ع
ن،

بو
خر

 م
ص،

صو
 ل

غ\م )ج( 

امنع الدخول باستخدام نظام تحكم بالوصول ومع أقفال الكافية على  )م( 
الخزائن التي تحتوي أشياء ثمينة.

اربط أجهزة اكشف إلكترونية إلى لوحة المذيع المركزية. وفر خطوط  )ح( 
نظر واضحة.

وفر الاتصالات والمعدات اللازمة لأفراد الأمن. )ر( 

)ع.ص( وفر معدات مختبر لترميم ومعالجة التحف المتضررة.

غ\م )ج( 

أمن الرفوف وخزائن العرض. ووصول منفصل لعلب الإنارة.  )م( 
وامنع التخريب بواسطة حواجز تعبيرية )مثل: الحبال، أو رسم 

الإشارات على الأرض(.

كما في حالة المخازن، مع تركيب حساسات الاقتراب، الخ. لتحذير  )ح( 
الزوار عند تجاوز عتبة أو حد ما.

كما في حالة المخازن. )ر( 

غ\م )ع.ص( 

تجنب استخدام تسميات بارزة على صناديق التعبئة. )ج( 

استخدم صناديق تعبئة قوية للتغليف والتعبئة )أقفال اختياري(.  )م( 
استأجر شركات مأمونة الجانب وذات سمعة طيبة.

حدد واكشف الدخلاء والعابثين باستخدام أجهزة الكشف الالكتروني. )ح( 

غ\م )ر( 

غ\م )ع.ص( 

ون
ابث

 ع
ن،

بو
خر

 م
ص،

صو
 ل

ضع ونفذ برنامج أمني مناسب لحجم المؤسسة يحقق التكامل بين  )ج( 
خدمات المتحف والأجهزة الأمنية للبلدية.

تأكد من فعالية الأنظمة الأمنية للمداخل ومحيط المبنى. ابق الأبواب  )م( 
والنوافذ مغلقة. تحكم بانتقال المفاتيح.

خصص للأماكن العامة شخص/حارس دائم. تأكد من وجود كتالوج/ )ح( 
سجل لتحديد المفقودات. وتفقد المبنى والمجموعة المتحفيه بشكل 

روتيني/دوري.

درب الموظفين على الرد المناسب على المتسللين. أبلغ قسم الشرطة  )ر( 
المحلية بمخطط المتحف ومواقع التحف الثمينة. أعد النظر في جميع 

المراحل.

بةَ. استرد التحف المفقودة. عالج التحف المُخَرَّ )ع.ص( 

النار
دمار، احتراق السطح )شياط(، تراكم الدخان على جميع أنواع التحف خاصه 	 

التي تحوي مواد عضوية.

نار
ال

تجنب مناطق العمل أو الكهرباء غير الضرورية في أماكن المجموعات  )ج( 
ن السوائل القابلة للاشتعال في مساحات تخزين منفصلة.  المتحفية. خَزِّ

امنع انتشار النار بالعناصر الإنشائية المقاومة للنار، أو المقصورات  )م( 
وفواصل انتشار النار. استخدم أنظمة التحكم بالدخان.

غ/م )ح( 

ب أنظمة مرشات )إطفاء( قابلة للإغلاق الأوتوماتيكي وأقفاص حماية  رَكِّ )ر( 
حول رأس المِرَش )ويفضل أن تكون من النوع ذات الجاهزية قبل الحدث. 

حيث تبقى أنابيب المياه الخاصة بطفي الحريق فارغة وفي حال وقوع 
الحريق يتم ضخ المياه إليها تلقائياً(

وَفرِّ مختبر لحفظ ومعالجة التحف المتضررة. )ع.ص( 

تجنب الكهرباء غير الضرورية في مناطق العرض. )ج( 

امنع انتشار النار بمقصورات مقاومة النار ذات القياس المتوسط.  )م( 
ركب نظام مراقبة الدخان.

غ\م )ح( 

ركب نظام مرشات مائية مع إغلاق أوتوماتيكي وأقفاص حماية حول  )ر( 
الرؤوس. )يفضل أن يكون نظام من النوع الجاهز قبل وقوع الحدث(.

غ\م )ع.ص( 

غ\م )ج( 

غ\م )م( 

غ\م )ح( 

استخدم نظم مكافحة حريق في مواقع التنزيل والتحميل بحيث تحتوي  )ر( 
عربات ومواد نقل مصممة ضد الحريق.

غ\م )ع.ص( 

نار
ال

تجنب تركيب الخدمات الكهربائية داخل الرفوف. )ج( 

أوقف النار باستخدام خزائن مغلقة مقاومة للحريق وبحواجز مقاومة  )م( 
للحريق في الرفوف. اترك مسافة كافية )1.5 متر( بين الجدران 

والرفوف لمنع انتشار الحريق.

اكشف )تحرا( الحريق باستخدام كاشفات الدخان والحرارة الموصولة  )ح( 
بلوحة المذيع المركزية.

وضع ما يكفي من طفايات الحريق المحمولة ذات الحجم والقدرة  )ر( 
الكافيتين بالقرب من المخارج. استشر سلطات الإطفاء لمزيد من 

المعلومات.

)ع.ص( وفر معدات مختبر لترميم ومعالجة التحف المتضررة.

استخدام التجهيزات المعتمدة فقط كالأضواء ذات التهوية الجيدة،  )ج( 
والمعدات السمعية والبصرية، والمحركات، الخ.

أوقف الحريق باستخدام خزائن عرض محكمة ضد الدخان ومقاومة  )م( 
للنار.

كما في حالة المخازن. )ح( 

كما في حالة المخازن. )ر( 

غ\م )ع.ص( 

غ\م )ج( 

أوقف النار باستخدام صناديق تعبئة محكمة الإغلاق للدخان ومقاومة  )م( 
الحريق.

غ\م )ح( 

غ\م )ر( 

غ\م )ع.ص( 

نار
ال

نفذ برنامج تلافي الحرائق بالتشاور مع السلطات المحلية )انظر  )ج( 
منشورات NFPA(. تدريب الموظفين على تقنيات منع الحريق.

تأكد من فعالية الحواجز والفواصل المضادة للنار. ابق الأبواب  )م( 
المضادة للنار مغلقة. حد من الفوضى والإنقاذ أثناء تركيب المعارض.

حدد قائمة "الاتصال بـ" في حالة إنذار الحريق.  )ح( 
اختبر أنظمة الكشف عن الحريق حسب الحاجة.

ضع نظام فعال لكوارث الحريق. أعلم السلطات بمخطط المتحف  )ر( 
ومواقع التحف القيمة أو القابلة للاشتعال. درب العاملين على استخدام 

طفايات الحريق. أعد النظر في جميع المراحل.

عالج التحف المتضررة من النار والدخان. )ع.ص( 

الماء
يسبب علامات التزهر وحركة الماء على المواد ذات المسام.	 
يسبب انتفاخ المواد العضوية.	 
يفسد أو يصدأ المعادن.	 
يذوب بعض المواد كالصمغ.	 
يفصل انتفاخات وجيوب الطبقات المكونة لمواد بعض التحف.	 
يحل الكسور )الفواصل( ويفسد مكونات وصلات التحف.	 
ماءيؤدي لانكماش/تقلص الأنسجة المحاكة أو اللوحات القماشية. 	 

ال

تجنب مواقع السهول المعرضة للفيضانات، او الأرضيات المنخفضة.  )ج( 
وَفرِّ سطح مائل موثوق ومد أنابيب تصريف حوال أماكن المجموعات 

المتحفية )واستخدم أنفاق التصريف(.

امنع وصول الماء بأرضيات مقاومة للماء مزودة بالمصارف. ضع موانع  )م( 
ن مصرف لكل لأرضيه "طابق". "سدود" حول الغرف الميكانيكية. وأمِّّ

غ/م )ح( 

خصص مساحة لتخزين إمدادات طوارئ الفيضانات. )ر( 

وَفِّر مختبر لحفظ ومعالجة التحف المتضررة. )ع.ص( 

كما في المخزن إضافة إلى ضرورة تجنب المناور. )ج( 

غ\م )م( 

غ\م )ح( 

تخصيص مساحة قريبة من العرض لتخزين معدات طوارئ الفيضانات. )ر( 

غ\م )ع.ص( 

درجة المدخل. \ تجنب كون مناطق التنزيل والتحميل أخفض من عتبة )ج( 

تأكد من وجود نظام تصريف مياه مناسب في موقع التنزيل والتحميل. )م( 

غ\م )ح( 

غ\م )ر( 

غ\م ماء)ع.ص( 
ال

تجنب وضع الرفوف على مسافة أقل من 10 سم من الأرضية. )ج( 

امنع المياه عن طريق استخدام خزائن مقاومة للماء، تلك التي تحتوي  )م( 
واقي مائي فوق الرف العلوي وله مجرى لتصريف الماء.

اكشف )تحرا( تسرب الماء باستخدام كاشفات الماء الموصولة بلوحة  )ح( 
المذيع المركزية.

احتفظ بتجهيزات التنظيف والتجفيف )مثل: المضخات، المماسح،  )ر( 
المكانس الكهربائية القادرة على التعامل مع الماء(.

)ع.ص( وفر المراوح، ورفوف التجفيف، وغيرها من المعدات لعلاج التحف 
المتضررة.

تجنب عرض التحف بارتفاع 10سم عن الأرضية )ج( 

أوقف تسرب المياه باستخدام خزائن عرض مقاومة للماء ذات  )م( 
سقوف متينة وتسمح بتصريف الماء. صمم علب الإنارة لتصرف 

الماء بعيداً عن التحف.

كما في حالة المخازن )ح( 

كما في حالة المخازن )ر( 

كما في حالة المخازن )ع.ص( 

تجنب استخدام صناديق التعبئة التي لا تحتوي على أرجل أو  )ج( 
قواعد انزلاق.

إمنع الماء عن طريق وضع الكائن الملفوف داخل حقيبة تعبئة  )م( 
مقاومة للماء. صمم قنوات التصريف بطريقة تمنع تجمع الماء فوق 

مستوعبات أو حقائب التغليف.

غ\م )ح( 

غ\م )ر( 

)ع.ص( غ\م

ماء
ال

قم بالتفحص والصيانة لنظام الإطفاء بالرش، والسطح والتمديدات.  )ج( 
ابقِ كل التحف مرفوعة عن الأرض وبعيدة عن الجدران ومصادر 
الماء )مثل: وحدات تكييف الهواء(. تواصل مع معالجي الأخطار.

صن حواجز الماء )مثل: مجمعات الماء على خزائن العرض(.  )م( 
احم التحف بعوازل ماء مؤقتة عند توقع تسرب الماء.

تفحص أثر الماء على المجموعة المتحفية خاصة بعد الأمطار الغزيرة  )ح( 
أو فترات ذوبان الثلوج.

ضع نظام فعال لكوارث الفيضان. قم بتسمية وصيانة صمامات القطع.  )ر( 
احتفظ بإمدادات الطوارئ. أعد النظر في جميع المراحل.

أجرِ أعمال إسعافية للتحف المبتلة، جففها ، جمدها، أو ابقها مبتلة.  )ع.ص( 
عالج التحف المتضررة من الماء.

 الآفات
الحشرات:

تستهلك، تخرم، تقطع، تخدش، تصنع أنفاق، و/أو تنتج إفرازات. كل ذلك 	 
يسبب في التخريب والإضعاف والتشويه، أو الحفر في مواد التحف خاصه 

الفرو والريش والجلود ومجموعات الحشرات )في متاحف الطبيعية( والنسيج 
والورق والخشب.

الهوام، الطيور، والحيوانات الأخرى
تنخر المواد العضوية وتخرب القطع الصغيرة.	 
تعطي التحف روائح كريهة بسبب البول والبقايا.	 
تنخر المواد غير العضوية أن وقعت في طريقها للوصول إلى المواد العضوية.	 

العفن والميكروبات )انظر أيضاً "الرطوبة النسبية غير الصحية، الرطوبة(:
إضعاف أو تبقيع المواد العضوية وغير العضوية.	 

ت
فا

الآ

تجنب نشوء مواطن الآفات )الحشرات( داخل وخارج المبنى.  )ج( 
احتوي واعزل أماكن الطعام والقمامة. استخدام إضاءة غير لافته 

أو جاذبه.

استخدام مبان من مكونات معدنية، انتبه لإغلاق التفاصيل، خصص  )م( 
أماكن ذات نظم تبريد وتكييف وتهوية للطعام ورشات العمل. حافظ 

على محيط صحي.

جهز غرف حجر مؤقت مخصصة للتحف الوافدة. )ح( 

أمن الوصول لكل الفراغات لتسهيل مكافحة الآفات، وفر أماكن لأدوات  )ر( 
مكافحة الحشرات )مثلاً: المجمد، المدخن(.

وَفرِّ مختبر لحفظ ومعالجة التحف المتضررة. )ع.ص( 

تجنب تشكل مستوطنات الآفات. احتوي بقايا الطعام واعزل مناطق  )ج( 
القمامة.

كما في التخزين. )م( 

غ\م )ح( 

وفر سهولة الوصول إلى كل الأماكن لتسهيل السيطرة على الآفات  )ر( 
كما في التخزين.

كما في التخزين. )ع.ص( 

تجنب تراكم النفايات في منطقة التنزيل والتحميل. ووفر مكان خارجي  )ج( 
لجمع النفايات.

انتبه لضرورة إحكام إغلاق مختلف التفصيلات حول الباب الخارجي  )م( 
والأبواب الداخلية لمنطقة التنزيل والتحميل. ويجب أن يكون لمنطقة 

التنزيل والتحميل نظام منفصل للتدفئة والتكييف بالهواء.

جهز غرفة احتجاز مناسبة بالقرب من منطقة التنزيل والتحميل. )ح( 

غ\م )ر( 

)ع.ص( غ\م

ت
فا

الآ

تجنب السجاد الصوف وفوضى. استخدم خزائن مرفوعة لتفادي  )ج( 
التسرب عبر الشقوق وضمان إمكانية تنظيف كامل الأرضية.

أوقف الآفات باستخدام خزائن وكبائن محكمة الإغلاق ومقاومة  )م( 
للحشرات.

احرض على إمكانية الوصول السهل إلى/بين الكبائن والتحف  )ح( 
استخدم المصائد المناسبة

صمم خزائن سهلة التنظيف. ضع معدات مراقبة الآفات )مثل: ثلاجة  )ر( 
للتحكم بجو الخزانة، أكياس البولي ايثلين والفخاخ(.

)ع.ص( وفر معدات مختبر لترميم ومعالجة التحف المتضررة.

تجنب استخدام مواد موبوءة في خزائن العرض. وتجنب استخدام  )ج( 
سجاد الصوف في قاعات العرض.

أوقف الآفات باستخدام خزائن عرض ذات جدران محكمة الإغلاق  )م( 
ومقاومة للحشرات.

أمن الوصول لإجراء الفحص الدقيق )مثل: تحت ووراء خزان  )ح( 
العرض(.

صمم خزائن العرض لتكون سهلة التنظيف. )ر( 

كما في حالة المخازن. )ع.ص( 

تجنب استخدام صناديق تعبئة أو مواد حزم تعرضت لغزو حشرات... )ج( 

أوقف انتشار الآفات باستخدام صناديق تعبئة محكمة الاغلاق  )م( 
ومقاومة للحشرات.

غ\م )ح( 

غ\م )ر( 

ت)ع.ص( غ\م
فا

الآ

قم بتنفيذ برنامج متكامل لمعالجة الآفات، بما يتناسب مع المبنى أو مع  )ج( 
نوعية لمجموعة المتحفية لديك. حافظ على المجموعات المتحفية مرتبة 

ونظيفة وخالية من مخلفات المواد الغذائية.

تأكد من إحكام إغلاق كل الفراغات وخاصة في منسوب الأرض،  )م( 
تفحص التحف أو مواد البناء أو مواد الحزم واحجر على التحف التي 
يتم احضارها، وربما يجب معالجة محيط المبنى بالمبيدات الحشرية.

تفقد المجموعة المتحفية والمصائد بشكل دوري. حدد أنواع الآفات  )ح( 
ووثق ذلك في سجل.

تصدى لغزو الآفات وفق برنامج متكامل لمعالجة الآفات.   )ر( 
انقل واعزل القطع التي تعرضت للآفات عن تلك السليمة المعروضة 

 أو الموجودة في المستودع.
انظر في المخاطر الصحية وأعد النظر في كل ما سبق.

عالج التحف المتضررة بسبب الآفات. )ع.ص( 

الملوثات
 الغازات الداخلية والخارجية )مثال: التلوث والأكسجين(

السوائل )مثال: الملدنات والشحوم( المواد الصلبة )مثال: الملح والغبار(:
تتفتت، تذوي الألوان، أو تتسبب في تلف كامل التحف خاصة المواد المسامية أو 	 

القابلة للاستجابة لهذه المؤثرات.

ت
وثا

مل
ال

تجنب مواقع التلوث والغبار والانبعاثات المحلية العالية )مثلاً: الطرقات(.  )ج( 
تجنب الأبنية التي تشكل عناصرها مصدراً للملوثات. 

امنع الملوثات الخارجية باستخدام المباني محكمة الإغلاق.   )م( 
وفر تهوية منفصلة لمناطق المدخنين ومرافق مواقف السيارات وفر 

تصفية وتنقية للهواء.

غ/م )ح( 

قم بتصفية وإعادة توزيع الهواء. )ر( 

وَفرِّ مختبر لحفظ ومعالجة التحف المتضررة. )ع.ص( 

كما في التخزين. )ج( 

كما في التخزين. )م( 

كما في التخزين. )ح( 

كما في التخزين. )ر( 

كما في التخزين. )ع.ص( 

غ\م )ج( 

أوقف التلوث الناتج عن عوادم السيارات بنظام تنقية مناسب. )م( 

غ\م )ح( 

غ\م )ر( 

ت)ع.ص( غ\م
وثا

مل
ال

تجنب المواد والإنهاءات )التشطيبات( التي تشكل مصدر للملوثات. )ج( 

امنع الملوثات الخارجية باستخدام خزائن محكمة الإغلاق، أو طلاء  )م( 
فيلم حاجز)مثل: أكياس، وبطانات الرفوف(.

اكشف الملوثات باستخدام أجهزة قياس نسب الغاز، والجسيمات في  )ح( 
الجو.

ضع مواد ماصة في الخزائن، زودها بهواء منقى. استخدم مراشح  )ر( 
ومراوح محمولة للفراغات الصغيرة.

)ع.ص( وفر معدات مختبر لترميم ومعالجة التحف المتضررة.

تجنب المواد والتشطيبات )الإنهاءات( التي تشكل مصادر  )ج( 
للملوثات.

أوقف الملوثات باستخدام خزائن محكمة ضد الهواء والتغطية المانعة. )م( 

تحرا عن الملوثات باستخدام حساس كشف الغازات )ح( 

ضع المواد الماصة في الخزائن )مثل: الفحم المنشط(. ادخل الهواء  )ر( 
المصفى ببطء إلى داخل الخزائن.

غ\م )ع.ص( 

استخدم حقائب ومواد التغليف النظيفة وغير المُغبَرِّة فقط والتي يقُبلَ  )ج( 
استخدامها في المتاحف.

أوقف الملوثات باستخدام مواد تغليف )لفافات( نظيفة وخاملة. )م( 

غ\م )ح( 

ضع مواد ماصة داخل صناديق التعبئة. )ر( 

)ع.ص( غ\م

ت
وثا

مل
ال

حدد التحف القابلة للتأثر. ضع قائمة بمواد البناء والعرض. اختبر  )ج( 
المواد غير المعروفة. درب الفريق على استخدام القفازات المناسبة.

قم بصيانة حواجز الملوثات. قم بقياس التسرب من الحواجز. وان لزم  )م( 
تأكد من إحكام الإغلاق )الختم(. 

تحرا عن وجود الغبار والتغيرات اللونية / الزنجار والبقع وبصمات  )ح( 
الأصابع وتراجع المتانة. استخدم جهاز قياس نسبة الغاز.

قم بصيانة أي فلاتر أو أجهزة امتصاص. حافظ على النظافة. أبعد  )ر( 
التحف عن أماكن المشاكل. هوي المكان. أعد النظر في كل ما سبق.

عالج التحف المتضررة بالملوثات. )ع.ص( 

 الإشعاع
الأشعة فوق البنفسجية؛ 

تسبب تحلل وتلاشي، تعتيم أو اصفرار للطبقات الخارجية للمواد العضوية 	 
وبعض المواد غير العضوية الملونة.

الإضاءة غير ضروريه
تسبب تعتيم وبهتان الطبقة غير الشفافة للدهان والخشب وذلك حتى عمق 	 

اع)10	100 نانو( وقد تصل لأعمال أكبر في الطبقات الشفافة.
شع

الإ

تجنب النوافذ. وفر منطقة إنارة بحيث يمكن تشغيلها في مواضع محددة  )ج( 
)مثل: الإنارة أثناء عمليات التفتيش والتفحص(.

غ\م )م( 

غ\م )ح( 

غ\م )ر( 

وفر مختبر لحفظ ومعالجة التحف المتضررة. )ع.ص( 

غ\م )ج( 

امنع الإشعاع فوق البنفسجي بالمصافي )الفلاتر( على النوافذ. استخدم  )م( 
نوافذ صغيرة، ستائر شمسية، كوّات، أباجورات )درف خشبية للنوافذ(.

افصل مناطق الوصول العامة عن أماكن العرض، وصل المنطقتين 
بممرات مناسبة.

غ\م )ح( 

غ\م )ر( 

غ\م )ع.ص( 

غ\م )ج( 

غ\م )م( 

غ\م )ح( 

غ\م )ر( 

اع)ع.ص( غ\م
شع

الإ

تجنب الإنارة العامة المستمرة، استخدم إنارة غرضية بدلاً منها.   )ج( 
تجنب المصادر العالية للأشعة ما فوق البنفسجية.

أوقف الأشعة ما فوق البنفسجية من خلال تركيب فلاتر على المصابيح. )م( 

تحرا عن الإشعاع من خلال مقياس الأشعة ما فوق البنفسجية، أو مقياس  )ح( 
الإنارة أو مقياس كمية النور.

غ\م )ر( 

)ع.ص( وفر معدات مختبر لترميم ومعالجة التحف المتضررة.

تجنب الأضواء غير الضرورية على التحف، استخدم الأضواء المؤقتة  )ج( 
وذات الدرجات المتعددة.

امنع الأشعة فوق البنفسجية بتركيب فلاتر على المصابيح. وتركيب  )م( 
فلاتر الأشعة فوق البنفسجية على الزجاج إن أمكن. استخدم الستائر 

المنسدلة أو القابلة للإغلاق أو العاتمة.

تحرا عن الأشعة فوق البنفسجية باستخدام جهاز القياس الخاص بها،  )ح( 
وبقائس شدة الإضاءة، أو قائس كمية الإضاءة.

غ\م )ر( 

غ\م )ع.ص( 

غ\م )ج( 

أوقف الإشعاع باستخدام تغليف عاتم. )م( 

غ\م )ح( 

غ\م )ر( 

غ\م اع)ع.ص( 
شع

الإ

استخدم المستويات الأمثل للإنارة والأشعة فوق البنفسجية ومصادر  )ج( 
الإضاءة. قدر معدلات تلاشي ألوان التحف المتنوعة، ومن ثم ضع 

برنامج لأوقات عرضها. )تعرضها للضوء(.

أسدل الستائر وموانع الضوء ومصاريع النوافذ الخ عندما يكون  )م( 
المتحف مغلقا. غطي خزائن العرض وأطفئ الأنوار عندما لا يكون 

هناك من يزور المكان.

تفحص التجهيزات الجديدة لمدى إصدارها للأشعة فوق البنفسجية  )ح( 
ومستويات الإنارة. تفحص أية أجهزة لقياس مستوى الإنارة. 

أعد النظر في كل ما سبق. )ر( 

عالج التحف المتضررة من الضوء والأشعة فوق البنفسجية حيثما كان  )ع.ص( 
ذلك ممكنا.

 الحرارة غير الصحيحة
الحرارة العالية:

تسبب تفسخ وتغيير لون تدريجي للمواد العضوية خاصه إذا كانت غير مستقرة 	 
كيميائيا )مثال: ورقة تحتوي أحماض، وصور فوتوغرافية ملونة وأفلام النترات 

 أو الخل(.
ملاحظة: معظم المواد تتحلل في درجة حرارة الغرفة، لكن الوقت اللازم لتفككها 

بشكل كامل هو آلاف السنين

الحرارة المنخفضة:
تسبب التقصف والذي يؤدي إلى تكسر للدهان وللبوليمرات الأخرى.	 

تقلبات درجة الحرارة:
تسبب تكسر المناطق الهشة في المواد الصلبة خاصة إذا كانت مكونة من طبقات.	 
تتسبب في تقلبات في الرطوبة النسبية )انظر "الرطوبة النسبية غير الصحيحة"(.	 

حة
حي

ص
 ال

غير
ة 

رار
لح

ا

ض للإشعاع الشمسي )مثال: المناور(. تجنب التعرُّ )ج( 

امنع الحرارة غير الصحيحة بجدران وأرضيات وأسقف معزولة بشكل  )م( 
جيد. تجنب النوافذ وابنِ جدران معزولة بشكل جيد حول المجموعات 

الخاصة )مثال: الغرف الباردة(.

غ/م )ح( 

وفر أنظمة موثوقة للتدفئة والتهوية )شرط أن لا يكون نظام التجفيف  )ر( 
  .)HVAC( وتكيف الهواء LiCl من مادة كلورايد الليثيوم

صمم غرف ميكانيكية.

وَفرِّ مختبر لحفظ ومعالجة التحف المتضررة. )ع.ص( 

تجنب الإشعاع الشمسي )مثال: المناور(. )ج( 

امنع الحرارة غير الصحيحة بجدران وأرضيات وأسقف معزولة جيداً.  )م( 
استخدم زجاج مزدوج أو ثلاثي للنوافذ.

غ\م )ح( 

تأكد من وجود نظام تبريد وتكييف وترطيب وتجفيف في مناطق متعددة  )ر( 
وبحجم كافي، وتأكد من توزع هواء التكييف بشكل جيد.

غ\م )ع.ص( 

سيِّج منطقة التنزيل والتحميل إن أمكن )ج( 

امنع انتشار تغيرات درجات الحرارة غير الصحيحة إلى المناطق  )م( 
المجاورة عن طريق استخدام نظام تدفئة وتبريد وتكييف خاص بمنطقة 

التنزيل والتحميل ومستقل عن باقي أنظمة التكييف.

غ\م )ح( 

تأكد من كون نظام التدفئة والتكييف المتوفر بحجم يتناسب مع أقصى  )ر( 
الظروف.

حة)ع.ص( غ\م
حي

ص
 ال

غير
ة 

رار
لح

ا

تجنب وضع الخزائن بجانب مصادر الحرارة )مثل: المشعات الحرارية،  )ج( 
المدافئ(. تجنب وضع مصابيح الإنارة داخل الخزائن.

أوقف الحرارة غير الصحيحة من خلال ترك مسافة كافية )1.5م( بين  )م( 
الرفوف والجدران الخارجية. استخدم خزائن معزولة عند الضرورة.

استخدام مسجل الرطوبة والحرارة، ومسجلات البيانات، ومراصد درجة  )ح( 
الحرارة، وأجهزة الإنذار.

استخدم المدافئ أو معدلات حالة الهواء المحمولة لمعالجة المشاكل  )ر( 
الموضعية. استخدم الثلاجات لتأمين التخزين البارد.

)ع.ص( وفر معدات مختبر لترميم ومعالجة التحف المتضررة.

تجنب وضع مصابيح الإنارة داخل خزائن العرض، وتأكد من وجود  )ج( 
تهوية مناسبة في علب الإنارة.

أتُرك فراغ بين الجدران الخارجية وخزائن العرض والرفوف  )م( 
والخزائن.  استخدام مصابيح مع عاكسات مزدوجة اللون أو 

مرشحات الحرارة.

استخدام قائس الرطوبة وقائس الحرارة ومسجل البيانات.   )ح( 
اترك فتحة لقياس ما سبق في خزائن العرض.

استخدم سخانات أو أجهزة تكييف محمولة لمعالجة المشاكل الموضعية. )ر( 

غ\م )ع.ص( 

تجنب استخدام السيارات التي لا يمكن ضبط درجات الرطوبة فيها. )ج( 

أوقف الرطوبة النسبية غير الصحيحة بلف التحف واستخدام صناديق  )م( 
تعبئة محكمة الاغلاق.

ضع مسجل بيانات إلكترونية، وميزان حرارة ذو قراءات خارجية،  )ح( 
في صناديق التعبئة.

غ\م )ر( 

غ\م )ع.ص( 

حة
حي

ص
 ال

غير
ة 

رار
لح

ا

حدد درجات الحرارة المناسبة لمختلف التحف.  )ج( 
حدد التحف التي يتوجب تخزينها في وسط بارد.

تأكد من العزل الجيد ومن وجود مسافة مناسبة بين التحف والسطوح  )م( 
الحارة أو الباردة.

راقب أجهزة القياس وفسر البيانات. )ح( 

ضع خطة استجابة لحالات الفشل الممكنة لنظام التدفئة والتكييف  )ر( 
 بالهواء.

أعد النظر في ما سبق.

)ع.ص( عالج التحف المتضررة بسبب الحرارة غير الصحيحة.

الرطوبة النسبية غير الصحيحة
رطب )رطوبة نسبية أعلى من %75(:

تسبب العفن )والذي يشكل البقع ويضعف المواد العضوية وغير العضوية( 	 
وتأكل المعادن وانكماش الأنسجة المحاكة.

الرطوبة النسبية أقل أو أكثر من قيمة حرجة:
تميه أو تجفف بعض الفلزات وتفسد المركبات التي تحوي أملاح.	 

الرطوبة النسبية فوق %0:
تسبب بشكل تدريجي تفكك وتغيير لون المواد العضوية خاصة المواد          	 

غير المستقرة كيميائيا )مثلا الأوراق غير الخالية من الأحماض(.

تقلبات الرطوبة النسبية:
انكماش وتضخم المواد العضوية غير المثبتة.	 
تسحق أو تكسر المواد العضوية المثبتة.	 
تتسبب تشقق أو تقبب أو التواء المواد العضوية المكونة من طبقات.	 
تضعف الوصلات في مكونات المواد العضوية.	 

حة
حي

ص
 ال

غير
ة 

سبي
الن

ة 
وب
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تجنب تخزين المجموعات المتحفية في الأقبية والعليات أو بقرب النوافذ  )ج( 
أو الجدران الخارجية.

امنع الرطوبة النسبية غير الصحيحة بحواجز من البخار المستمر، السقف  )م( 
والأرضيات. ركب أنظمة تحكم بالرطوبة النسبية لمواضع محددة.

غ/م )ح( 

وفر أنظمة موثوقة للتكييف والتبريد والتهوية. صمم غرف ميكانيكية  )ر( 
وتجهيزات سهلة الصيانة. وفر نظام ترطيب وتجفيف.

وَفرِّ مختبر لحفظ ومعالجة التحف المتضررة. )ع.ص( 

تجنب النوافذ واستخدم زجاج مزدوج أو ثلاثي. )ج( 

امنع الرطوبة النسبية غير الصحيحة بحواجز بخار جيدة. )م( 

غ\م )ح( 

تأكد من وجود تبريد وتكييف وترطيب وتجفيف في مناطق متعددة  )ر( 
وبحجم كافي، وتأكد من توزع هواء التكييف بشكل جيد.

غ\م )ع.ص( 

تجنب التحكم بالرطوبة النسبية المرفق بحقائب التغليف )ج( 

امنع الرطوبة النسبية غير الصحيحة بتوفير نظام تدفئة وتكييف بالهواء  )م( 
خاص بمنطقة التنزيل والتحميل.

غ\م )ح( 

غ\م )ر( 

غ\م )ع.ص( 
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تجنب وضع الرفوف مباشرة قرب الجدران الخارجية. أو على مسافة  )ج( 
تقل عن 10سم من أرضيات باردة.

أوقف الرطوبة النسبية غير الصحيحة باستخدام كبائن وصناديق وحقائب  )م( 
محكمة الإغلاق. )إن تجاوزت التغيرات الحرارية 10 درجات مئوية، 

عندها لابد من توفير عوازل داخل الكبائن محكمة الإغلاق.

استخدام مسجل الرطوبة والحرارة، ومسجلات البيانات، ومراصد درجة  )ح( 
الحرارة، وأجهزة الإنذار.

استخدم عوازل مثل سيليكاجيل، الخشب، القطن والورق. ادخل الهواء  )ر( 
المناسب إلى الخزائن بالتدريج.

)ع.ص( وفر معدات مختبر لترميم ومعالجة التحف المتضررة.

تجنب وضع التحف بالقرب من مصادر الحرارة أو الرطوبة غير  )ج( 
الصحيحة. )مثل: المصابيح، الأرضيات الرطبة، الجدران الخارجية(.

أوقف مشاكل الرطوبة النسبية باستخدام خزائن عرض محكمة الأغلاق. )م( 

استخدام قائس الرطوبة وقائس الحرارة ومسجل البيانات. اترك فتحة  )ح( 
لقياس ما سبق في خزائن العرض.

استخدام عازل مثل هلام السيليكا silica gel، والخشب، والقطن،  )ر( 
والورق. أمن هواء ذو رطوبة نسبية صحيحة لخزائن العرض.

)ع.ص( غ\م

تجنب استخدام المركبات التي لا يمكن التحكم بمستو الرطوبة فيها. )ج( 

امنع الرطوبة النسبية غير الصحيحة بتغليف التحف واستخدام  )م( 
صناديق تعبئة محكمة الإغلاق. )عازلة للهواء(

ضع مسجل بيانات إلكترونية، أو جهاز ترطيب مع قراءات خارجية،  )ح( 
في صناديق التعبئة.

استخدم مخمدات/عوازل مثل هلام السيليكا silica gel، والخشب،  )ر( 
والقطن أو الورق عند الحاجة.

غ\م )ع.ص( 
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عرف مجال الرطوبة النسبية الملائم لمختلف التحف وأبلغ الفريق  )ج( 
المعني بذلك. أعطِ المستوعبات المغلفة )التي تحتوي تحف آتية من 
مكان مختلف( بعض الوقت لكي تتلائم مع حرارة الغرفة قبل فتحها.

تأكد من فعالية حواجز البخار، ووجود مسافة كافية بين التحف  )م( 
والسطوح الباردة. قم بقياس التسرب، واحكم الإغلاق عند الحاجة.

راقب أدوات القياس وفسر البيانات. )ح( 

ضع خطة استجابة لحالات فشل نظام التدفئة والتكييف.   )ر( 
تأكد من العوازل داخل الخزائن.

)ع.ص( عالج التحف المتضررة بسبب الرطوبة النسبية غير الصحيحة.

يشمل إطار عمل حماية المجموعات المتحفية منهجيات متعددة يمكن استخدامها 
 للتحكم أو تجََنُّب التلف الذي قد يقع على القطع المتحفية.

تبين الصفوف 	جانباً	 تسعة عوامل مسببة لتلف القطع المتحفية، وتشرح نوع 
الضرر الذي قد يتسبب به كل عامل. العوامل الخمسة الأولى )القوى الفيزيائية 

المباشرة، اللصوص، المخربون، العابثون، النار، الماء( والتي يحتمل أن تحدث 
في أي مكان. في حين أن العوامل الأربعة التالية )الملوثات، الإشعاع، درجة 
الحرارة غير الصحيحة، الرطوبة النسبية غير الصحيحة( تشكل مصدر قلق 

خاص بالنسبة للمتاحف. رُتِّبتَ عوامل التلف 	جانباً	 وفق إمكانية كل منها على 
إحداث الضرر على القطع الفنية. وقد اختير كل مصطلح ليصف عامل مدمر 

محدد. فعلى سبيل المثال: لا يقع الضرر نتيجة للحرارة بحد ذاتها إنما يقع 
 بسبب تغيراتها غير الصحيحة.

تقدم الأعمدة ثلاثة مستويات مختلفة حيث يمكن من خلالها التحكم بعوامل 
التلف: "المبنى والتجهيزات غير القابلة للنقل"، "التجهيزات والعناصر القابلة 

للنقل" و"الإجراءات". وقد وُضِعتَ بيانات المبنى والتجهيزات غير القابلة للنقل 
بشكل مستقل لأنها تتطلب بالعادة ميزانيات وكوادر بشرية مختلفة، ويتم التعامل 
معها في أوقات مختلفة عبر حياة المتحف. وهي إضافة إلى ذلك مقسمة حسب 
مواقع التحف: المعروضة، المخزنة، أو تلك العابرة. أما عمود "الإجراءات" 

فهو يؤطر الأفعال التي يمكن اتخاذها من قبل فريق المتحف أو المتعهدون 
عندما يكون "المبنى والتجهيزات غير القابلة للنقل"، و"التجهيزات والعناصر 

 القابلة للنقل" قد نفُِّذَت.
قد لا يكون من الضروري أو المجدي أن يتخذ كل متحف كافة تدابير التحكم. 

وعلى كل متحف أن يقرر ويختار جملة التدابير الأكثر فعالية بحسب مجموعة 
 مقتنياته وأهدافه وموارده. 

، رد، عالج  تنقسم كل خلية في الجدول إلى خمسة مراحل: تجتب، امنع، تحرَّ
وأصلح. وقد اشرنا إلى كل مرحلة من المراحل بموجب مختصر وفق التالي: 

	اكتشف، )ر( رد، )ع.ص( عالج وأصلح.  )ج( تجنب، )م( امنع، )ح( تحرَّ
وقد تم ترتيبها حسب آليتها بشكل تنازلي. فمثلاً إذا تم تجََنُّب أحد عوامل التلف 
ي  بنجاح عندها لن يكون من الضروري الانتقال إلى إجراءات منعه أو التحرَّ

عنه، أو الاستجابة له أو حتى علاج تأثيراته. ولكن بالمقابل إن لم يكن بالإمكان 
تجََنُّب أو منع أحد عوامل التلف سيكون من الضروري اتخاذ بقية الإجراءات. 

إن الإجراءات الأربعة الأولى عبارة عن إجراءات حماية وقائية في حين 
يتضمن الإجراء الأخير عمليات الإصلاح، والتقوية والترميم للتحف التي 

تضررت. فيما يلي شرح أكثر تفصيلاً لهذه الإجراءات، وإن لم يكن هناك ثمة 
 إجراء ممكن مع الحالة، أشرنا إلى ذلك بجملة "غير مطبق" )غ.م(.

 )ج( تجنب
يمكن لأي عامل تلف أن يحدث إضراراً بالقطع المتحفية. لذلك يجب تجََنُّب 

مصادر التلف وعوامل اجتذابه. ودائماً ما يفضل تجََنُّب عوامل التلف بدلاً من 
الاضطرار للتعامل مع تبعات وقوعه بوسائل التحكم الأخرى، لكن ذلك غير 

 ممكن في كل الحالات.

 )م( امنع
عادة ما يكون المنع هو إجراء التحكم الأكثر عملية، فإن لم يكن بالإمكان تجََنُّب 

أحد عوامل التلف فيتوجب عندها منعه من الوصول أو التأثير على القطع 
الفنية. فعلى سبيل المثال تمنع الجدران المضادة للنار والقواطع الداخلية انتشار 

الحريق، وتمنع بعض وسائل الحماية انتشار الآفات، وتمنع حواجز البخار 
 تشكل الرطوبة والملوثات.

إن لطبقات التغليف "مراحل الحماية" أهمية خاصة بالنسبة للمتاحف ويتوجب 
تصميمها ليس فقط من أجل منع الحريق أو دخول المجرمين أو دخول المياه بل 

أيضاً لتمنع الآفات والملوثات الخارجية والأشعة فوق البنفسجية والضوء غير 
الضروري ودرجات الحرارة غير الصحيحة والرطوبة النسبية غير الصحيحة. 

إن طبقات التغليف القابلة للنقل كمنصات العرض أو الخزائن أو الصناديق أو 
العلب والقوارير ذات أهمية لا تقل عن عناصر البناء لمنع عوامل التلف من 

 الوصول إلى التُّحف.

 )ح( تحرَّ - اكتشف - عيّن
إن لم يكن بالإمكان تجََنُّب أو منع عامل تلف ما، فلا بد عندها من التحري 

عنه وتعيينه في المجموعة المتحفية، إما مباشرة أو عبر تأثيراته )أضرار(. 
فعلى سبيل المثال يمكن للشخص التحري عن مصدر قوى فيزيائية مباشرة 
أو التحري عن الضرر الجديد الناجم عنها. إن التفحص والتفتيش الدوري 

للمجموعة المتحفية أمر هام لتحري واكتشاف الأضرار الجديدة بشكل مبكر. 
إن عدد مرات تنفذ هذا التحري مرتبط بقدر خطر كل عامل تلف. فعلى سبيل 
المثال يتوجب إجراء مراقبة مستمرة لاكتشاف الحريق أو الأعمال الإجرامية 

ة على  ساعة حدوثها لأن هذه العوامل تحدث بسرعة وتنطوي على أخطار جمَّ
المجموعة المتحفية. في حين أن مراقبة دورية تكفي للتحري عن عوامل التلف 

البطيئة كالآفات والملوثات أو تلك العوامل التي لا تنطوي على خطر كبير 
 كتسرب بعض الماء.

 )ر( رد
عند التحري واكتشاف وقوع التلف، لابد من اتخاذ الردود المناسبة. ووضع 

استراتيجيات استجابة مقدماً، وزمن استجابة متوافق مع قدر خطر عامل التلف. 
فدقائق محدودة هو الزمن اللازم للاستجابة للحريق أو الجرائم، وربما يكون 
لدى فريق المتحف يوماً كاملاً أو اكثر للاستجابة للأضرار الناجمة عن الماء 

أو الآفات أو الرطوبة. ولا بد من استمرار الردود حتى يتم القضاء على  
 عامل التلف. 

 )ع.ص( عالج وأصلح
إن لم تنجح جميع محاولات التحكم بالضرر الناجم عن عامل تلف ما، لا بد 
عندها من اتخاذ خطوات لإصلاح الضرر من خلال علاج التحف المتأثرة. 
وعادة ما تتضمن هذه الخطوات أعمال تنظيف وتقوية وإصلاح. ومع ذلك 
تبقى الكثير من الأضرار غير قابلة للإصلاح. تتضمن بعض المجموعات 
المتحفية بناء المتحف نفسه )كبناء له قيمة تراثية( فعندما يقع عليه الضرر 
قد يلزم أعمال تجديد أو خدمات أو إعادة بناء، وتعتبر أعمال إعادة البناء 

الأقل قبول وجدوى بالنسبة للمباني التاريخية، لذلك من الأفضل اتخاذ كافة 
استراتيجيات التحكم والحماية لضمان عدم الوصول إلى هذه المرحلة.
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Risk Management المخاطر إدارة 

Agents of Deterioration التدهور عوامل 

Layers of Enclosure طبقـــات التغليف

Magnitude of Risk قدر/ شـــدة / مستوى الخطر

Stages of Control مراحـــل/ درجات التحكم

Risk to Cultural Heritage الخطـــر الذي يتعرض لـــه التراث الثقافي

Heritage Collection تراثية مجموعات 

Heritage assetsالتراثية الأصول 

Cumulative Processesالعمليـــات التراكمية

Sudden Catas trophic Eventsأحـــداث كارثية مفاجئة

3 Sources of Informationالمصادر الثلاثـــة للمعلومات

ABC Scales For Risk Analysisلتحليل المخاطر ABC مقيـــاس 

3 Types of Riskالأنـــواع الثلاثة للمخاطر

Contextالسياق

Identifyلتعيين ا

Analyseلتحليل ا

Evaluateلتقييم ا

Treatالمعالجة

Monitorالمراقبة

Socio	Cultural Environmentـــة الاجتماعية الثقافية البيئ

Physical Environmentالمادية البيئة 

Legal Aspects)البيئـــة القانونيـــة )النواحي القانونية

Financial Context المالي السياق 

Adminis trative And Operational Aspectsالنواحـــي الإدارية والعملية

Actors And Stakeholders  أصحاب العلاقـــة والجهات الفاعلة

Physical Forcesالقـــوى الفيزيائية

Pollutantsالملوثات

Light And UV الضوء والأشـــعة ما فوق البنفســـجية

Incorrect Temperatureدرجات الحـــرارة غير الصحيحة

Incorrect RHالرطوبـــة النســـبية غير الصحيحة

Dissociationالتفـــكك والانفصـــال / فقدان الصلة أو الرابط

Susceptible حساس

Exposed To the Agents للعوامل مُعرض 

Fittingلتغليف ا

Support)الدعامـــة )حامل القطعـــة المتحفية

Rare Eventحدث نادر

Common Eventحدث شائع

Identify Risksتعييـــن / تحديد المخاطر

Risk summary Sentencesجمـــل تلخّص الخطر

Occurrence Of processمعـــدل حدوث عملية ما

Tiny Lossخســـارة بالغة الصغر

Trace Lossضئيلة خسارة 

Value Pieالقيمة دائرة 

Risk Analysisتحليـــل المخاطر

Uncertaintyالغمـــوض / عدم اليقين

Quantify Magnitude of Riskحســـاب كمي لشـــدة / قدر المخاطر

Quantify Uncertainty حســـاب كمي لقيمة الغموض / عدم اليقين / الشـــك

Catas trophic Priority كارثية أولوية 

Extreme Priorityأولوية قصوى

High Priorityعالية أولوية 

Medium Priorityمتوسطة أولوية 

Low Priority منخفضة أولوية 

Avoidّتجنب

Blockمنع

Detect تحرّي

Respondرد / استجابة

Recover عالج / اســـتعيد

Treating Risksمعالجـــة المخاطر


